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Montering av gavel 
Placera 2 pelare med öppningarna mot 
varandra på ett underlag i bekväm arbetshöjd 
(t.ex. bockar eller liknande). Lägg sedan tvär- 
och diagonalstagen på plats. Tvärstagen 
skruvas fast i 5:e hålet från vardera 
pelarändan och övriga stag jämnt fördelade. 
Observera att diagonalstagen ej skall 
åtdragas förrän gaveln har rests och lodats. 
Fotplattan monteras (se följande teckning). 
Samtliga gavlar bör lämpligen monteras på 
en gång. Låt den först monterade gaveln 
ligga kvar som mall för övriga gavlar. 

 
 
 
Fotplatta 
Fotplattan anbringas lämpligen vid resningen 
av gavlarna. 
 
Specialplatta för montering på asfaltunderlag.  

 
 
Montering av första sektionen 
Gavlarna reses och placeras så att 
diagonalstagen på gavel nr1 får motsatt 
riktning i förhållande till gavel nr2. Bärbalkar 
infästes mellan de två gavlarna och 
låsfjädrarna anbringas. Efter isättning av 
samtliga balkar samt montering av stagfästen 
och ryggstag (se montering av ryggstag) 
utförs lodning. Skruvarna kan nu dragas åt. 

 
 
Montering av ryggstag 
I sektion där ryggstag förekommer bör 
lämpligen stagfästen först monteras på 
ryggstagen och därefter vid pelarna. (Se även 
separat stagningsanvisning). 

 



 

 
 
Montering av ytterligare sektioner 
Gavel nr3 reses och placeras så att 
diagonalstagen får samma riktning som gavel 
nr1. Bärbalkar infästes. 

 
 
Ryggstagning vid dubbellställ 
Ryggstaget monteras mellan två stagfästen 
och stagning sker i likhet med text och bild 
under rubrik "Montering av ryggstag". 

 
 
Montering av bärplansstag 
Bärplansstagen monteras i kryss. (Se även 
stagningsanvisning). Stagen monteras med 
bult M 10 x 100. På bulten, invändigt i 
pelaren, träs en distanshylsa av ∅ 25 rör, 
innan staget skruvas fast. 

 

 
 
 



      
   

 
 
Ryggstagens placering 
 

 
      
      
  
      
      
      
  
 

Ryggstagning över 2 sektioner 
Vid höjd 4550-6500 mm användes 4 st 2590 
mm stag. Vid höjd över 6500 mm användes 4 
st 2820 mm stag. Vid dubbelhyllor skall 
stagfästen användas även vid markering = 0. 
Ryggstagens färg: blå. 

Vid höjd 4550-6500 mm användes 
4 st 3410 mm stag. Vid höjd över 
6500 mm användes 4 st 4070 mm 
stag. 

Enkelställ 
Samtliga pelare fästes i golv med 
expanderbult genom fotplattan. Pelare 
förankras vid höjd över 3,5 m i golv och 
vägg. 
Dubbelställ 
Ytterpelare samt ryggstagade pelare 
fästes i golv med expanderbult genom 
fotplattan. 

Tillbehör till ETH 
pallställ 



      
      
   

      
  
Ryggstagens placering 
 

      
  
  
 = Bärplansstag i samtliga ryggstagade sektioner 
 (Färg: röd) 
 3 bärplan 1 bärplansstagning i höjd upp till 3120 mm höjd 
 3 bärplan 2 bärplansstagning i höjd över 3120 mm höjd 
 4-5 bärplan 2 bärplansstagning i höjd 
 6 bärplan 3 bärplansstagning i höjd 
 Bärplanens placering i centrum av balken och alltid i översta 
 Bärplanet, samt ev. i övriga nivåer enligt ovan. 
 

Ryggstagning över 1 sektion 
Vid höjd 1950-3120 mm användes 2590 mm stag. Vid 
höjd 3120-4550 mm användes 2820 mm stag. Vid 
dubbelhyllor skall stagfästen användas även vid 
markering = 0.  
Ryggstagens färg: blå. 

Vid höjd 1950-3120 mm användes 3220 mm 
stag. 
Vid höjd 3120-4550 mm användes 3650 mm 
stag. 

Enkelställ 
Samtliga pelare fästes i golv med expanderbult genom 
fotplattan. Pelare förankras vid höjd 3,5 m i golv och 
vägg. 
 
Dubbelställ 
Ytterpelare samt ryggstagade pelare fästes i golv med 
expanderbult genom fotplattan. 



 
Dubbelställ 

 

 
 

Ryggpelare sammanbinds i topp och 
botten med stagfästen enl. fig., även där 
ryggstag ej monteras. Är pelarna över 4,5 
m monteras även stagfästen på halva 
höjden. 

Låsning av bärbalk 
 

 
OBS! 
Vid montering av gavlar bör observeras antalet stag. 

 

 
 
 
 

Förankring i betonggolv 
 

 
 



Gavel/stolpe fri knäcklängd/två leder 
ETH/Pallställ/INTER SYSTEM 
 
 
 
 

Förutsätter korrekt 
stagning. 
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