
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montageanvisning

Hi-Lo



       
       
       
       
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
      
 
 
 
       
       
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagstorlek för 
standardgavlar 
 
Gaveldjup 

mm 
Horisontal Diagonal 

(c/c hål) 
700 616 867 
900 816 1019 

1050 966 1142 
1200 1116 1272 

       
  
 
 

Stagdetaljer i topp av 
ej standard gavlar. 

Stagdetaljer för 
standardgavlar 

Stagdetaljer för 
standardgavlar 

Front Front 

KH KS & KM 



Standardgavel 
Gavelhöjden är exkl. fot. Mät 3 mm 
för standard och 5 mm för kraftfot. 
 
 

Gavelhöjd 
mm 

Stolp Fot Horisontalstag 
(KS & KM) 

Horisontalstag 
(KH) 

Diagonalstag Distans Monterings 
sats  

(KS & KM) 

Monterings 
sats  
(KH) 

1829 2 2 2 3 2 2 7 8 
2438 2 2 2 4 3 2 8 10 
3048 2 2 2 5 4 2 9 12 
3658 2 2 2 5 5 2 10 13 
4267 2 2 2 5 6 2 11 14 
4877 2 2 2 5 7 2 12 15 
5486 2 2 2 5 8 2 13 16 
6096 2 2 2 5 9 2 14 17 

 
 

Lutning 
 

 
Riktning relativt lodlinjen max 3mm/m. 
Obelastat ställage. (Max 6mm/m. Belastat 
ställage). 

Krokiga stolpar 
 

 
Stolpens förlängningslinje. 

Veck 
 

 
 
Om bucklor eller veck uppstår skall detaljen 
bytas. 

 
 
Stolpar med veck över 200 mm måste bytas ut. 

Balkar 
 
Kvarstående deformation av balk. 

 

Gavelstag 
 

 
Staget kan riktas. 

 
För icke Standard Gavel använd följande komponenter: 
Ett horisontalstag, två distanser, två bultar och muttrar. Em monteringssats innehåller: En nyloc, 
en bult. Varje bult ska vara 8Nm (70 Ibin). Bultlängden på KS gavel är 63 mm och på KM & KH 
gavel är 65 mm.



 

 
 
1. Sätt fast balken på uppställda gavlar. 

 
 
2. Säkra med balksäkring 

Typbeteckning = Max last/sektion i ton. Tillåten 
last/sektion beror på bärbalkarnas placering, 
se diagram.  
Max last/bärplan i kg är märkt på bärbalken. 
 
                            2 expander/fot 
                            1 expander/fot 
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Gaveldjup: 
 
700, 900, 1050 och 1200mm. 



 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 KJK LAGERPRODUKTER AB
www.kjk.se 


