Electrolux KZ




1.

Pallstall med gavelhdjd till tre meter kan sattas upp av tva man. Gavelhdjd dver tre meter
bér monteras av tre man.

Omonterade gavlar.

Om gavlarna levereras omonterade, skall de férst monteras med bult och lasmutter

M 10 x 25.

Lagg tva gavelben med 6ppningen mot varandra. Satt fast fotplattan med bult och
lAsmutter M 10 x 25 i nedersta hélet.

Montera nedersta gavelstegets ena @&nde 120 mm fran underkant. Den andra anden
monteras inuti den férsta diagonalens ena ande.

Fortsatt darefter med de évriga diagonalerna, med 600 respektive 1200 mm (6 och 12
haldelningar), avstand inuti varandra och avsluta med det dversta gavelstaget.
Markera med krita pa golvet, var pallstallet skall sta.

4. Stéll en utvandig gavel pa plats och montera de tva understa balkarna pa gaveln.

Forse balkarna med balksakring.
Satt upp nasta gavel i lod. Passa in balkarnas fri &nde i gaveln och sla dem eventuellt pa

plats med en gummihammare. Férse balkarna med sakring.

6. Kontrollera att styrklackarna ligger helt tatt mot gavelstolparna.

7. Fortsatt med nasta sektion pa samma satt.

Montera nedersta balkpar i sektionen och sla eventuellt fast dem med gummihammare.
Fdrse balkarna med sékring.

Bygg vidare barplan efter barplan.

Kontrollera &nnu en gang att gavlarna star i linje och férankra dem i golvet med
expanderbult, om férhallandet hdjd:bredd éverstiger 4 ganger sitt eget djup.

(I dubbelstall raknas tva enkelstall plus distans).

Dubbelstall

Satt upp forsta sektionen i dubbelstéllet pa samma satt som forut.

Satt samman gavlarna med distanser upptill och nedtill.

Montagetider

1 gavel, sex meter hdg, kan monteras av tva man pa c:a sju minuter.

1 startsektion, sex meter hdg med fyra barplan, kan monteras av tre man pa c:a 17
minuter.

1 f6ljdsektion, sex meter hég med fyra barplan, kan monteras av tre man pa c:a 13
minuter.

Férankring i golv av en gavel kan utféras av en man pa c:a nio minuter.
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Balkkapacitet

L mm 1000 1200 1400 1600 1800 1900
P90 C8 4500 4140 3600 3180 2860 | 2730
C12 | 4500 4450 3890 3470 3140 | 3000
C17
P100|, C8 4500 4320 3880 | 3700
C12 4500 4130 | 3940
C17
P120| C8 4500
C12
C17

L mm 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500

P90 | C8 | 2460 |2110
C12 | 2770 | 2469
C17

P100 | C8 | 3380 |3070| 2480 | 2320 | 2180 | 1940
C12 | 3620 | 3350 | 2730 | 2570 | 2420 | 2170
C17

P120 | C8 | 4410 |4060| 3260 | 3050 | 2850 | 2530
C12 | 4500 | 4320 | 3550 | 3320 | 3120 | 2780 | 2490 | 2140

C17

P140 | C8 4500 | 4000 | 3730 | 3490 | 3080 | 2750 | 2340
C12 4500 | 4310 | 4040 | 3790 | 3360 | 3000 | 2570
C17

Tillaten utbredd last i kp per balkpar.
Max. nedbdjning = langden/200
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PKZ - Barbalk med ladprofil
P 100 - P 120 - P 140 (patenterad)

47 mm
Genomskarning

P 100 =100 mm
P 120 =120 mm
P 140 = 140 mm

&

L/mm P 100 P 120 P 140 Max. nedbdjning
1000 6000 Max. L/180
1900 3000 4400 5400

2800 1900 3000 3650

1000 6000 Max. L/200
1900 3000 4400 5400

2800 1850 3000 3650

3000 2530

1000 6000 Max. L/300
1900 2650 4400 5400

2800 1200 2150 3050

Max. last i kg per béarbalkspar.




Belastningsdiagram
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P120/C 17 10 november 1986
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P140/C08 27 november 1986
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P100/C12 22 maj 1986
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P90/C12 22 maj 1986
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P90/C17 10 november 1986
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P100/C17 10 november 1986
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