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BOLTLESS XL pallställ – ett 
tvåkomponentsystem, som ger en säker, 
effektiv och kostnadsbesparande 
lagerinredning. Det har konstruerats för 
utformning av olika typer av lagersystem, 
såsom pallställ, djupstaplingsställ, 
automatlager, höglager, plocklager och 
entresolplan. Stället är lättmonterat och 
bärbalkarna kan lätt flyttas om, även när andra 
delar av pallstället är belastat. Ett brett balk- 
och gavelsortiment tillfredsställer högt ställda 
krav på flexibilitet. Även opallat gods lagras lätt 
med hjälp av hyllpaneler och profilpaneler 
tillsammans med stegbalkar. Nedanstående 
tabell ger exempel på de vanligaste 
belastningskapaciteterna med avseende på 
balkprofil och balklängd. 

 
Bärbalkar, profiler 
 
 

    

    

    
 
 
         
 

20B 
2,0 
mm 

30B 
2,0 
mm 

40B 
2,0 
mm 

2BST 
1,37 
mm 

4BST 
1,63 
mm 

2BB 
1,38 
mm 

3BB 
1,38 
mm 

5BB 
1,78 
mm 

55BB 
1,78 
mm 

65BB 
1,78 
mm 

7BB 
1,78 
mm 

8BB 
1,78 
mm 
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Stolpprofiler 
 
        
   

  
 
 

 

 
 

 
 
Stolpprofiler för olika belastningar – 8,2 ton, 12,7 ton, 19,5 ton och 22,7 ton. 
 
Belastningstabell för bärbalkar – kg per bärbalk 
 

Balk 
längd mm 

50 mm 
öppen 

kg 

75 mm 
öppen 

kg 

95 mm 
öppen 

kg 

70 mm 
sluten 

kg 

85 mm 
sluten  

kg 

95 mm 
sluten 

kg 

105 mm 
sluten 

kg 

120 mm 
sluten 

kg 

140 mm 
sluten 

kg 

70 mm 
stegbalk 

kg 
950 2300 4500         
1050 1880 3400 4500 3700      2445 
1875 950 2075 3300 1920 4100 4500    1400 
2175 720 1585 2575 1480 3040 3730 4500   1060 
2250 680 1500 2210 1400 2860 3500 4300 4500 5890  
2775 500 1075 1750 970 1985 2430 3000 4200 5070 725 
3000 425 930 1490 850 1690 2080 2535 3575 4730 610 
3600  710 1055  1210 1500 1810 2550 3480  

 
Tabellen ger exempel på de vanligast förekommande balkdimensionerna.  
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Bärbalksprofiler 
 

 

 
C-profil. Normalbalk.  
 
Användes med täckta plan av trä eller stål. 
Längd från 1250 mm till 2400 mm. 

 

 
Lådprofil för lite tyngre last. 
 
Användes med täckta plan av trä eller stål. 
Längd från 1250 mm till 2700 mm. 

 

 
Lådprofil för extra tung last. 
 
Användes med täckta plan av trä eller stål. 
Längd från 1250 mm till 2700 mm. 

 

 
Normal bärbalk med urfalsning. 
 
Användes med18 mm tjocka täckta plan av trä 
eller stålprofiler. 
Längd från 1250 mm till 2700 mm. 

 

 
 
 
Urfalsad bärbalk för tyngre laster. 
 
Användes med 25 mm täckta plan av trä.  
Längd från 1250 mm till 2700 mm. 
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Belastningstabell – pallställ för lättgods (flera sektioner) 
   
 
 

 
Oförankrad flersektioners pallställ med flera 

nivåer. Gavel för normal belastning. 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
Mm 

 
Stolpfot förankrad 
med en expander. 

Stolpfot B1/B2 

 
Vertikal dagöppning/stolpfot förankrad 

med två expander. 
Stolpfot B3 

 Kg Kg 
600 8618 8618 
675 8604 8604 
750 8546 8546 
825 8489 8489 
900 8432 8432 
975 8376 8376 
1050 8321 8332 
1125 8266 8266 
1200 8212 8212 
1275 7975 8159 
1350 7731 8106 
1425 7486 8054 
1500 7432 7887 
1575 7150 7686 
1650 6867 7634 
1725 6584 7429 
1800 6298 7202 
1875 6013 6973 
1950 5728 6744 
2025 5443 6514 
2100 5159 6284 
2175 4877 6055 
2250 4597 5825 

 
Vid installation med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören. 
 
 

B1 
 

 
 
 

B2 
 

 
 
 

B3 
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Belastningstabell -  pallställ för lättgods ( en sektion) 
 

       
 

 
Oförankrad enkel sektion med flera nivåer. Gavel gör 

normal belastning. 
 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
mm 

 
Stolpfot förankrad med tre 

expander 

 Kg 
600 8618 
675 8604 
750 8546 
825 8488 
900 8432 
975 8376 
1050 8320 
1125 8111 
1200 7972 
1275 7652 
1350 7318 
1425 6981 
1500 6642 
1575 6301 
1650 5959 
1725 5617 
1800 5276 
1875 4973 
1950 4600 
2025 4267 
2100 4006 
2175 3750 
2250 3518 

 
Vid installationer med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören. 
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Belastningstabell – pallställ för extra tungt gods 

 
 

 
Oförankrad flersektioners pallställ med flera nivåer. 

Gavel för extra tung belastning. 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
mm 

 
Stolpfot förankrad med 

en expander. 
Stolpfot B2 

 
Vertikal dagöppning/stolpfot förankrad med två 

expander. 
Stolpfot B3 

 Kg Kg 
600 19505 19505 
675 19505 19505 
750 19397 19397 
825 19232 19232 
900 19020 19070 
975 18612 19032 
1050 18187 18689 
1125 17750 18337 
1200 17280 17973 
1275 16790 17603 
1350 16291 17226 
1425 15783 16822 
1500 15269 16407 
1575 14750 15989 
1650 14227 15565 
1725 13700 15139 
1800 13171 14709 
1875 12640 14277 
1950 12109 13843 
2025 11579 13407 
2100 11049 12970 
2175 10520 12532 
2250 9994 12095 

 
Vid installation med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören. 
 
 
B2 
 

 

B3 
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Belastningstabell –  pallställ för extra tungt gods 

 
 

 
Oförankrad enkel sektion med flera nivåer. Gavel för 

extra tung belastning. 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
mm 

 
Stolpfot förankrad med tre 

expander 

 Kg 
600 19505 
675 19505 
750 19397 
825 18972 
900 18482 
975 17969 
1050 17401 
1125 16815 
1200 16213 
1275 15599 
1350 14974 
1425 14339 
1500 13698 
1575 13050 
1650 12400 
1725 11747 
1800 11093 
1875 10438 
1950 9786 
2025 9137 
2100 8493 
2175 7855 
2250 7422 

 
Vid installation med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören. 
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Belastningstabell – pallställ för tungt gods 
 
 
 
Oförankrad flersektioners pallställ med flera nivåer. 
Gavel för tung belastning. 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
mm 

 
Stolpfot förankrad med 

en expander. 
Stolpfot B2 

 
Vertikal dagöppning/stolpfot förankrad med två 

expander. 
Stolpfot B3 

 Kg Kg 
600 14062 14062 
675 14062 14062 
750 14016 14016 
825 13890 13890 
900 13766 13766 
975 13522 13621 
1050 13093 13501 
1125 12653 13383 
1200 12211 13062 
1275 11843 12700 
1350 11471 12333 
1425 11097 11918 
1500 10722 11612 
1575 10347 11305 
1650 9972 10999 
1725 9599 10692 
1800 9229 10386 
1875 8864 10081 
1950 8501 9777 
2025 8098 9476 
2100 7669 9176 
2175 7248 8880 
2250 6836 8586 

 
Vid installation med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören 
 
 
B2 
 

 

B3 
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Belastningstabell – pallställ för tungt gods. 
 
 

 
Oförankrad enkel sektion med flera nivåer. Gavel för 

tung belastning. 

 
 

Vertikal dagöppning 
H/h 
mm 

 
Stolpfot förankrad med tre 

expander 

 kg 
600 14062 
675 14062 
750 14016 
825 13855 
900 13423 
975 12884 
1050 12356 
1125 11922 
1200 11482 
1275 11039 
1350 10593 
1425 10147 
1500 9702 
1575 9261 
1650 8824 
1725 8358 
1800 7843 
1875 7337 
1950 6844 
2025 6367 
2100 5999 
2175 5616 
2250 5268 

 
Vid installation med vertikal dagöppning större än 2250 mm, kontakta leverantören. 
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Bärbalksbelastning (per par) 
 

 
Längd 

mm 

 
20B 
kg 

 
30B 
kg 

 
40B 
kg 

 
5BB 
kg 

 
55BB 

kg 

 
65BB 

kg 

 
7BB 
kg 

 
8BB 
kg 

 
2BB 
kg 

 
3BB 
kg 

1050 2189        2536  
1125 1966        2275  
1200 1779 8312       2055 4173 
1275 1619 3161       1868 3786 
1350 1481 3026       1708 3440 
1425 1362 2903       1569 3142 
1500 1257 2792 3638      1447 2884 
1575 1166 2591 3496      1340 2658 
1650 1084 2403 3366      1246 2458 
1725 1012 2236 3247      1162 2283 
1800 947 2087 3137 4158     1087 2127 
1875 888 1954 3017 3870     1019 1968 
1950 836 1834 2923 3612     958 1862 
2025 788 1725 2648 3380     904 1750 
2100 745 1628 2490 3171 3943 4536   853 1647 
2175 705 1538 2347 2981 3703 4453   807 1555 
2250 669 1457 2217 2809 3486 4264 4535 5894 765 1470 
2625  1138 1712 2146 2650 3229 4322 5324  1141 
2700  1088 1633 2044 2522 3070 4127 5194  1080 
2775  1041 1560 1949 2402 2922 3927 5071  1042 
2850  997 1492 1851 2291 2785 3742 4955  998 
2925  957 1429 1779 2189 2659 3570 4844  957 
3000  919 1370 1703 2093 2540 3411 4738  916 
3075  884 1315 1632 2004 2430 3262 4636  882 
3150  851 1264 1565 1921 2328 3123 4541  846 
3225  819 1216 1503 1843 2232 2993 4408  816 
3300  790 1170 1445 1770 2142 2872 4231  766 
3375  762 1128 1390 1701 2058 2758 4065  758 
3450  736 1087 1399 1637 1979 2651 3909  731 
3525  711 1050 1290 1577 1905 2551 3763  706 
3600  688 1014 1246 1520 1835 2456 3624  683 
3675   980 1201 1466 1769 2367 3494   
3750   948 1160 1415 1706 2283 3371   
3825   918 1122 1357 1647 2203 3255   
3900   889 1085 1322 1592 2128 3145   
3975    1051 1279 1539 2057 3041   
4050    1018 1238 1489 1989 2942   
4125    987 1199 1442 1925 2849   
4200    957 1162 1395 1864 2759   
4275     1127 1354 1807 2676   
4350     1094 1313 1752 2594   
4425       1699 2517   
4500       1649 2444   

 
OBS!8BB används enbart med pallställsgavel för extra tunga och extremt tunga laster. (Bärbalken skall vid angivna laster ha en connector med fyra hakar). 7BB 
används enbart med pallställsgavel för tunga, extra tunga och extremt tunga laster. Urfalsad balk som är 1800 mm eller längre skall vara centrerad på connectorn. 
Urfalsad balk och BST balk används endast för täckta plan. 
 

    

    

  

  

 

20B 
2,0 
mm 

30B 
2,0 
mm 

40B 
2,0 
mm 

2BB 
1,38 
mm 

3BB 
1,38 
mm 

5BB 
1,78 
mm 

55BB 
1,78 
mm 

65BB 
1,78 
mm 
 

7BB 
1,78 
mm 

8BB 
1,78 
mm 
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Belastningstabell - bärbalk 
 
 

 
Jämnt fördelad per last 

 
Balklängd 

mm 

 
Normal belastning 

(2BST) 

 
Tung belastning 

(4BST) 
 Kg Kg 

1200 2019 3011 
1275 1835 2871 
1350 1676 2746 
1425 1539 2625 
1500 1419 2413 
1575 1314 2227 
1650 1221 2063 
1725 1139 1918 
1800 1065 1789 
1875 998 1674 
1950 939 1570 
2025 885 1476 
2100 836 1392 
2175 791 1915 
2250 749 1244 
2325 712 1180 
2400 677 1121 
2475 645 1066 
2550 616 1016 
2625 588 969 
2700 562 927 
2775 539 886 
2850 517 849 
2925 496 814 
3000 476 782 
3075 458 752 
3150 441 723 
3225 425 696 
3300 410 671 
3375 396 647 
3450 382 625 
3525 369 604 
3600 357 584 
3675 346 565 
3750 335 547 
3825 324 530 
3900 315 614 
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Bärbalk Ö 50 x 950 

Ö 50 x 1875 
Ö 75 x 1875  
Ö 75 x 2775  
Ö 95 x 1875  
Ö 95 x 2775  
SL 85 x 2250  
SL 85 x 2775  
SL 95 x 2775 
SL 105 x 2775 
SL 120 x 2775 
SL 140 x 2775 
Steg 70 x 1875 
Steg 70 x 2175 
Steg 70 x 2775 

Tvärbalk Ö 50/800 
Ö 50/1000 
Ö 50/1100 

Profilplan 600 x 1000 
900 x 1000 

Halvpallsinsats 1000 
1100 

Hyllplan S 300 x 800/50 
M 300 x 1000/50 
M 300 x 1100/50 

Gaffellyftbalk 95 x 800 
95 x 1000 

Distans Fast 250 
fast 300 

Fatstöd 1000 

Väggdistans 250 Kabeltrummhållare Höger 

Skarvsats stolpe  Kabeltrumhållare Vänster 

Expanderbult M10 x 90 Lutande plan  
  Stolpskydd L 

U 
 
Monterad gavel 8,2 ton Djup 1000 mm 
 
Gavel M Höjd = 2400 

Höjd = 3000 
Höjd = 3600 
Höjd = 4200 
Höjd = 4800 
Höjd = 5400 
Höjd = 6000 

 
Monterad gavel 12,7 ton Djup 1000 mm 
 
Gavel H Höjd = 2400 

Höjd = 3000 
Höjd = 3600 
Höjd = 4200 
Höjd = 4800 
Höjd = 5400 
Höjd = 6000 

Övriga standardgaveldjup är: 500, 800 och 1100 mm. 
 

KJK LAGERPRODUKTER AB 
www.kjk.se 

KJK LAGERPRODUKTER AB 
               www.kjk.se 


