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Gavel, baskomponenter 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Stolpe   5. Fotplatta 
2. Diagonalstag  6. Skruv och mutte till fotplatta 
3. Tvärstag   7. Bricka till fotplatta  
4. Skruv och mutter till stag 
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Ingående detaljer i pallställsgavel 
 
Tabell 1 Antal ingående komponenter i pallställsgavel. 
 
 GAVELHÖJD 

Ingående 
komponenter 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

Stolpe, 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Diagonalstag 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 

Tvärstag 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Skruvsats till 

dia.stag 
8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 

Stolpfot, 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Skruvsats till 

fotplatta 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Bricka till 
fotplatta 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Stagdistans 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 
 
 
Tabell 2 Montering av tvär- och diagonalstag i pallställsgavel. 
 

 GAVELHÖJD 
Monteringsmått 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

Mått F 100 150 150 150 150 200 100 150 150 150 300 200 100 
Mått J 0 450 350 250 150 0 0 450 350 250 0 0 0 

 
 
Gaveln monteras med följande mått: 
 
G = 100 mm 
D = 600 mm 
J = enligt tabell 2 
F = enligt tabell 2  
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Balkprofiler 
 
Ett brett sortiment av balkprofiler täcker olika krav ifråga om storlek och vikt för de produkter 
som skall lagras.  
Bärbalken hakas i stolpens fronthål. Varje bärbalk skall säkras med två st. låssprintar, en i varje 
ändbeslag. 
 
Balkprofil 2C 
Balkprofiler tillverkade av två C-profiler i form 
av en lådprofil som svetsas mot 
kopplingsdonen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Pressad balkprofil. 2T balkprofil. 
Balkprofil i ett stycke utan svetsning. Tillverkad 
i en kontinuerlig och helautomatisk process där 
formningen och den efterföljande pressningen 
av kopplingsdon sker. 
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Pressad balkprofil. Sigma balkprofil. 
Balkprofil i ett stycke utan svetsning. Tillverkad 
i en kontinuerlig och helautomatisk process där 
formningen och den efterföljande pressningen 
av kopplingsdon sker. 
 

 

 
 

 
 
 

Balkprofil ZS 
Utformad för hyllpaneler i stål eller trä, lämpad 
för icke pallbaserat gods. 
 

 

 
 
 

 

 
Balkprofil 1C 

 
 
 
 

Balkprofil J 
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Sammanbindning av gavlar 
 
Gaveldistans 
 
Gavlar i dubbelställ sammankopplas med hjälp av distansstycke. 
 
1. Övre distansen monteras som en fortsättning av övre tvärstag. 

 
2. Den nedre distansen monteras intill fästpunkten för diagonalstagen, ca 1300 mm från golv. 

 
3. Mellanliggande distans placeras enligt figur. Gäller endast gavlar högre än 5500 mm. 

 
4. För gavelhöjd lika med eller högre än 8000 mm, placeras distanserna med max avstånd 

3600 mm. (Tre delningar mellan diagonaler). 
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Distanser 
 
Distanserna monteras så nära som möjligt intill knutpunkten för diagonalerna. Distanser och 
diagonalerna får ej monteras tillsammans med gemensam skruv. 
 
 
 

  
 
1. 4 st. skruv med mutter M8 x 15 
2. Gavlar 
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Stagning över gång 
 
Pallställ som har en höjd upp till översta balknivå, som är lika med eller större än sju gånger 
basmåttet för gaveln, skall sammankopplas med motstående pallställ med hjälp av stagbalk. 
 
 

 
 
   Fri höjd med upplyft last samt hanteringsmarginal. 
 
Stagbalk över gång monteras intill infästning av diagonalstag. 
 
 
Stagbalk över gång 
 

 

Infästningsvinklar 
 

 
 
Varje stagbalk monteras med 8 st. skruv och mutter M8 x 20. 
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Förankringsbultar 
 
Pallstället är avsett för att monteras på betonggolv. Varje mellangavel i ett pallställ förankras i 
golv med tre st. expanderbult, två st. i främre fotplatta och en st. i den bakre fotplattan. 
Yttergavlarna förankras med fyra st. expanderbult. 
 
 
Fotplatta DF - 1086 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fotplatta DF - 1286 
 
 

 
 
 
 

 
Fotplatta DF - 1486 
 
 

 
 

 
Förankringsbultar 
Olika typer beroende på golvets egenskaper 
och lastkapacitet. 
 

 
 
Nivelleringsplattor 
Gör det möjligt att kompensera för ojämnheter i 
golvytan. 
 

 

 

 
 
Vertikal diagonalstag 
 
Monteras i pallställets rygg när fri knäcklängd på stolpe är like med eller högre än 1700 mm. 
Diagonalstagen monteras enligt anvisningar för det specifika objektet.
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Resning av pallställ 
 
1. Markera på golvet pallställets uppställningsplats. 

 
2. Använd lämplig truck för resning av pallställsgavel. 

 
3. Använd endast nylonhammare för ihopslagning av balk och gavel. 

 
4. Montera alltid bärbalkarna från insidan av pallstället. 

 
5. Minst två bärplan skall monteras i varje sektion. 

 
6. Säkerhetssprintar skall monteras samtidigt med bärbalken. Två st. till varje bärbalk. 

 
7. Diagonalmät mellan motstående stolpar så att pallstället monteras med rät vinkel mellan 

gavel och bärbalk. 
 

8. Lodning av gavel skall ske före slutlig fastsättning i golv. Avvikelse från lodlinje i djup och 
sidled får ej överstiga +/- 3 mm per meter. Vid större avvikelser justera lutningen med 
nivelleringsplattor. 
 

9. Montera skylt med belastningsanvisningar på väl synlig plats. 

 
 
 
 
Säkerhetssprint 

         

 
Väggfäste 
För infästning av enkelställ mot vägg. 
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Gavlar 
 
Utgörs av två stolpar med tvär- och diagonalstag samt fotplatta. Stolparna är hålade varje 50 
mm för inpassning av balkprofilerna. 
 
 

Stolpar av olika modeller, profiler och 
godstjocklekar möjliggör anpassning för ett 
brett område av belastningsfall. 

KJK LAGERPRODUKTER AB 
               www.kjk.se 


