HYLLSTALL S90 Montsingaaniiening

for hylistall 19.1990
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1. Sstoipe 2. Foten fastes i det av- 3. Gavelstag monteras till 4. Monteringen av stol-
langa sparet i stolpens stolparna med skruv och parna underlattas med
nedkant med skruv och mutter M6 x 10 se fig.21 hjalp av ett lampligt
mutter M6 x 10. arbetsbord.
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Vertikalt delad ryggplat

8. Montera sedan den 9. Vid enkelstall monteras nu rygg-  10. Rygghalvorna haktas i varandra 11. Luta ett stolppar mot vaggen

nedersta hyllan pa stagen med M6 x 10 skruv och och férbinds med 1 st. skruv och féast ryggen pa stolpens
hylibarare. mutter. Observera riktningen pa och mutter M6 x 10 i Gvre och insida. Fast ryggen till nasta
ryggstagens ovala hal. Rygg- nedre hal. OBS! Ryggen har stolppar och montera dversta
stagens placering framgar av alitid tva hal nederst. och nedersta hvliplanen.
fig. 21. Vid dubbelstall se fig. 19. Vid dubbelstall se fig. 19\
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15. Montera 6vriga sektioner  16. Eventuell sockel laggs 17. Mellanvaggar monteras
pa samma satt som den in mellan framstolparna med de kortare benen
forsta, genom att och under den nedersta nedat. 18. 'Soan:man;'ogla de "gd
montera dversta och hylian. rsia enheterna m

bakre stolparna mot

nedersta hyllan forst. varandra.




Hyllstall S90

5. Gavelplét fastes med
M6 x 10 skruv och
mutter cic cirka
650 mm.
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6. Satt hylibarare i dvre halet pa
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7. Lutaett stolppar mot
vaggen och satt den
oversta hyllan pa plats.

vardera stolpe, eller pa den hdjd
déar oversta hyllan énskas. Kan
aven justeras i efterhand. Det gar
4t 4 hylibarare per hyliplan vid
samtliga startsektioner.

Horisontell delad ryggplat
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12. SNMa fast nedre ryag-
platen med 4 st M6 x 10
skruv och mutter i nedre
och dvre hoérna.

N

Utbyggnadsenheterna ar
monterade som tidigare
beskrivits.

13. Placera dit skarvlisten. 14. satt 6vre ryggplaten pa
plats och skruva fast
. den med 4 st M6 x 10
skruv och mutter.

2 - sidiga hyllor

19. Ryggstag och ryggplatar fastes mellan bakre
stolparna med M6 x 12 skruv och mutter.
Stolpar utan ryggplatar lases med M6 x 12
skruv och mutter upptill och nertill.

Montering av
stallador

Styrlist fér ladorna laggs in
mellan hyliplanet och stolpen.
Hyllplanet o6ver Gvre ladraden
sakras i framkant med 2 st kon-
soler (pos 1) och 2 st plastnitar
(pos 2) som visas i fig. 20 a. Vid
2 eller flera sektioner monteras
konsolerna som visas i fig. 20 b.
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FIG. 20 a

FIG. 20 b
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Hyllstall S90

Detta &r KASTEN-HOVIK

| kontor och arkiv
Arkivskap
Fdrvaringsskéip
Jalusiskip

Ritningsskip

Kladskap

Stationara arkivhyllor
Mobila arkivhyllor vev-
mekanism eller elektrisk
drivning.

i lager f6r plockgods
Hylistall

Entresoler

Hylistall fér hdglager
Miniload-hyllor

Mobila hyllor
Universalhyllor
Paternosterverk
Verkstadskap

i pall-lagret

Pallstall
Djupstaplingsstall
Mobila pallstall
Genomloppsstall/rullfack
Pallstéll fér kranlager

| langgods

Grenstall for latt gods
Grenstéll for tungt gods
Mobila grenstéll
Utdragbara grenstall

speciallésningar ¢

Fig. 21 Stagning
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Ho6jd = 2020-2295
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Hojd = 3030

Hojden 2020
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1 sekt. 2 sekt 34 sekt. 5 sekt
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6-8 sekt, 910 sekt.

Hajden 2665 och 3030
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Hojden 2295 och 2480
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1sekt. 2 sekt. 34 sekt 57 sekt.
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812 sekt

Forenklad Stagning

(Exempel: H = 2020) Andra hojder se vanster sida.
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1 sekt 2 sekt. 34 sekt 5 sekt
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68 sekt 910 sekt.

Max 2 st. ostagade sektioner mellan stagad sektion.

KIJK Lagerprodukter AB
Bengt Farjaresvag 5

182 77 STOCKSUND
Telefon: 08-543 531 55
Email: info@kjk.se
www.kjk.se




