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Om anvisningarna

Planering

Innan du börjar montera

Att beakta

Monteringsanvisningar

S. 4

S. 5

S. 6

S. 7

S. 8-10

INNEHÅLL



Läs igenom hela manualen  innan du påbörjar monteringsarbetet. Följ 
instruktionerna i anvisningen för att säkerställa att produkten följer 
rådande standard. 

Syftet med monteringsanvisningen är att underlätta en korrekt installa-
tion och att informera om risker och hur dessa kan undvikas. Tänk på att 
anvisningarna finns till för din och andras säkerhet. 

Vid tveksamheter eller för ytterligare 
information vänligen kontakta Brännehylte 
Lagersystem:

KONTAKTA OSS

Om anvisningarna  

Den här symbolen vill uppmärk-
samma alt påminna dig om något.

Den här symbolen används för att 
varna/särskilt betona vikten av något

Telefon   

E-post

Hemsida   

Postadress

Besöksadress  

0370- 30 50 00

info@blsab.se

www.blsab.se

Box 12, 335 04 Hillerstorp

Brännehylte Lagersystem AB  

High Chaparral 

335 96 Kulltorp
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KONTAKTA OSS
Medföljande fästelement 

REKOMMENDERADE VERKTYG

Beställare/Användare ansvarar för att golvet 
är dimensionerat för de aktuella lasterna.

Liststället ska förankras i golv för att förhindra 
att stolpar flyttas då mekanisk hanteringsut-
rustning används i eller i närheten av lagerin-
redningen.  

Korrekt montering av liststället är viktig för 
att konstruktionen ska vara säker. Montaget 
ska utföras i enlighet med dessa instruktioner 
och ska ske på ett yrkesmässigt sätt.

UNDERLAG  

FÖRANKRING

SÄKERHET

INNAN DU BÖRJAR  

 13 mm  17 mm 16 mm  8 mm

M8 
20 mm

art 111308-1-20-7

M6 
20 mm

art 111308-1-20-7

M8 
mutter med fläns
art 111308-7-0-7

M10 
mutter lås

art 111310-6-0-7

M10 
75 mm

art 111310-1-75-7

M10 
20 mm 

art 111310-1-20-7

Bärbalksäkring
art 111021

Ej medföljande fästelement 

Multimonti  
10 x 60

art 111009-2

Expanderbult  
M10 x 90

art 111009

alternativt

Rörhylsa 
30 mm

art 111056
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DUBBEL ENKEL 

 599 

 442 

 1144 

 296 

 533 

1207

 1134 

 1388 

993

 913

 447 

 377 

 298 

 220 

 740 

1061

4500 4500

3500 3500

2500 2500

STAGSCHEMA

Måttangivelser vid stag avser staglängd i mm. 

6



MONTERINGSANVISNINGAR

M8 
mutter med fläns

M8 
20 mm

M10
75 mm

M10 
mutter lås

Hylsa används 
som distans vid 
enkelsidorna på 

understa och 
översta staget!

Stagen skall monteras rygg mot 
rygg, med öppningarna utåt!

Rörhylsa

30
 m

m

1

2
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Använd nivelleringsbrickor 
vid behov.

Bärbalks-
säkring

2 st bärbalkssäkringar per 
bärbalk ska monteras.

Vi rekommenderar att ställaget 
bultas fast i golvet med minst 4 
st bultar/skruvar per gavel.

Efter montage ska monta-
gekontroll utföras!

Vi rekommenderar 6 
st balkar per sektion.

Expander-
bult

M10x90

Multi-
monti
M10x60

alt
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M6 
20 mm

M6 
20 mm
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