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BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FOR

PALLSTALL SILVERLINE P90

Las noga igenom denna bruksanvisning innan
pallstdllet tas i drift samt anvand informationen
kontinuerligt under pallstallets hela driftstid.
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Tack for att Ni valt pallstill frdn Constructor. INNEHALLSFORTECKNING
Det ar av storsta vikt att Ni foljer instruktionerna i denna
manual om Ert stallage skall uppfylla Era 6nskemél och - Teknisk beskrivning sid 2
folja rddande standard.
- Montageanvisnin sid 3-4
Uppgiften med denna bruksanvisning ar att informera Er 9 9
Iager—_personal och ledning om rlske_r rorande - Produktsikerhet/kontroll sid 5
pallstallage och hur dessa kan undvikas.
Utifall Ni har ndgra fragor, ar Ni alltid valkommen att - De viktigaste kontrollpunkterna sid 6
ringa for ytterligare information. e .
ga for ytrerlig - Nagra viktiga max-matt sid 7
Sakerhet for pallstall ar bast garanterad genom :
regelbundna besiktningar och underhall. - Exempel pd protokoll sid 8
Avseende barplanslast och sektionslast se
belastningsskylt for varje enskild installation.
Varije installation skall vara forsedd med belastningsskylt.
Teknisk beskrivning
Pallstallsdimensioner (mm)
N 1K 2K 3K 4K
T
\j
950 1800/1850 2700/2750 3600
> « > < > < >
N 1L 2L
Minsta avstand fran golv till verkant forsta barbalk
ar 180 mm.
Barbalkarna ar flyttbara i hojdled 50 mm.
Gaveldjupet vid kortsideshantering av pall ar 1037 mm,
L utvandigt matt barbalk 1100 mm.
Gavlar for langsideshantering och andra specialdjup
kan ocksa levereras.
Béarbalkarnas héjd h = 100, 120, 125, 140 mm.
Max belastning per béarbalk ar beraknad efter maximal
nedbdjning L / 200
\j
1350 2700/2750

\




SILVERLINE P90

Montageanvisning

Pallstéllsgavlar

Montageordning:

Lagg stolparna med 6ppningarna mot varandra.

Montera horisontal- och diagonalstagen med start i 3:e
hélet (114 mm) frén botten. (se staganvisningen nedan).
Dérefter monteras fotplattorna i nedre halet (14 mm).
Anvand skruv M10x65 mm och mutter M10.

Se till att alla bultar &r ordentligt dtdragna.

Forsta och sista Andra och nast sista Ovriga infastningar

infastning infastning
Staganvisning I-Balk gaveldjup Box-Balk gaveldjup
Stag Kortsideshantering L&ngsideshantering Kortsideshantering L&ngsideshantering
djup 1 037 mm djup 737 mm djup 1 100 mm djup 800 mm

1 Horisontal L= 957 mm 657 mm 1 020 mm 720 mm
2 Diagonal L= 1136 mm 900 mm 1189 mm 947 mm
3 Diagonal L= 1 257 mm 1 050 mm 1 305 mm 1 090 mm

h=7000
h=6500 =86
. . . . ) 186 \@\ 800

For stallage med I-Balk, horisontalstag topp i gavlar <oo0 h=6000 o 600 -

. h= f

upp till < 5000 mm. ol 800

. . h=5000 F186 B
Gavlar = 5000 mm eller stallage med Box-balk inget 4500 o 000 g 800 600

horisontalstag topp. . 600 } O L )

F - 800
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h=3500 _ge | S2 |60 600 R POR L - 8 e
- 3) ||800 600 600 600 600 800 2) | 600

h=3000 186 i OGN} I \@D\L @ . )
h=2500 86 3 |80 2y llevo | (2 |00 600 600 | (2Y [s00 | (BF | 600 2Y | 600
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Montera

Startsektion Foljesektion

Vid dubbelstill

Distans

Monteras till forsta
tillgangliga hal vid
golvniva. Darefter
vid var 4:e diagonal-
stagsinfastning.

Bult M10x25

Kontrollera lodlinjen

Nivellera vid behov

Lutning

Riktning relativt lodlinjen max 3 mm/m

Forankring

Samtliga stolpar bér férankras

i golv med minst 1 st expanderbult

M10x95 per fot. Vid enkelstall hogre

an 4000 mm skall samtliga stolpar férankras.
Anvand bakre hélen i fotplattan.

Vid montering pd andra underlag an betonggoly,
kontakta oss for anvisningar.

Barbalk

Montera barbalken.
Sakra med balksparr.
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Produktsakerhet och produktansvar

Nar ni kdper P90 av Constructor direkt eller av
Constructor auktoriserad aterforséljare har Constructor
produktansvar under 10 3r. Produktansvaret omfattar
tillverkningsfel och produktens goda bestand i
sakerhetsfrdgor. Detta innebar att de pd belastningsskylt
angivna prestanda galler vid normal hantering férutsatt
att anvisningarna f6ljs i dvrigt.

Forsaljning till tredje man (beg forsaljning)
Observera att vid forsaljning till tredje man upphdr
Constructors produktansvar (undantaget fabrikationsfel).
Det totala installationsansvaret 6vergdr till den som

sdlt installationen och det &r hans skyldighet att forse
slutférbrukaren med erforderligt installationsmaterial
i form av belastningsdata, monteringsbeskrivning

och liknande dokumentation som beskrivs i denna
bruksanvisning.

Om ras eller annan icke dnskvard handelse intraffar vid
en installation férsdld av begagnathandlare eller direkt av
tidigare &gare, dvilar produktansvaret densamma.

Kontroll av Pallstall P90

Pallstallets sakerhet pdverkas genom regelbundna
kontroller. De som anvander stéllet, arbetsledningen,
skyddsombudet, m fl., bér medverka till att foljande
kontroller blir utférda:

e Montagekontroll:
Innan pallstallet tas i bruk, skall monteringen
kontrolleras enligt anvisningarna i denna bruks-
anvisning.

e Fortlopande kontroll:
Pallstéllet skall fortlopande kontrolleras vad galler
sakringar, p&korningsskador, etc., som kan paverka
stéllets héllfastighet och stabilitet.

e Periodisk kontroll:
Minst var 12:e mdnad skall pallstéllet kontrolleras
for att se om det dverensstammer med denna
bruksanvisning.

e Omkontroll:
Omkontroll skall alltid utféras i samband med
omflyttning av barplan eller annan ombyggnation.
Tag kontakt med er lokala forsaljningsrepresentant.

Bestdllaren eller anvandaren svarar for att ovannamnda
kontroller blir utférda.

Vid reparation av pallstall skall barande delar som skadats
bytas ut. Annan utrustning kan repareras.

Sdkerhetsfragor

Oka sékerheten i er lagerhantering genom att férebygga
riskerna innan tillbud uppstar.

Anvand bruksanvisningen och

kartlagg nar och var problem kan uppstd
gor en sakerhetsbedémning

dtgdrda enligt anvisningarna

kontrollera regelbundet

Med hansyn till sdkerheten ar det viktigt att stallen
alltid monteras enligt de anvisningar som anges i denna
bruksanvisning. Stallen skall kontrolleras i samband med
monteringen och genom periodisk kontroll darefter.

Ett viktigt led i stravan mot storsta mojliga sakerhet ar att
pallstallen kompletteras med p&korningsskydd, pallstopp,
etc.

Vid hantering av t ex containers, skivor, fat och
kabeltrummor ar det viktigt att pallstallet kompletteras
med riktigt utformade hjalpmedel som t ex tvarbalkar,
gaffeldistanser, olika insatser och stéd.

D3 pallstallet anvands fér manuell plockning, bor
barplanen forses med genomskjutningsskydd som
forhindrar pallen att skjutas in och &ka av framre balk.
Vid plock frdn Iatta pallar &r det lampligt att komplettera
balkarna med friktionsband.

Vid montage av utdragsenheter ar det av stor vikt att
beakta féljande punkter:

e Pallstallen skall vara férankrade i betonggolv.

e Bakre barbalk skall vara sakrad till respektive stolpe
med extra 13s, t ex skruv + mutter.

e Framre balk skall klara last med hansyn tagen till
utdragen enhet/enheter.

Belastningsskyltar skall placeras p& val synliga platser och
det ar arbetsledningens uppgift att se till att de efterféljs.

Ett pallstalls tekniska sékerhet garanteras bast genom
regelbundna kontroller.
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Var forsiktig vid hantering av pall, speciellt
I5tta pallar, sd att ni inte river ner dem, for
hand eller med gaffeltruck.

De viktigaste kontrollpunkterna

Forhindra att gods kan falla ner.
Placera lastpallarna ratt och anvand
inga trasiga pallar.

Overbelasta inte barplanen. Se till att
Kontrollera att lasten balksparren
inte Gverstiger angiven |&ser ratt.
lastkapacitet och ar ratt

placerad.

Skydda stolparna med
stolpskydd. Se till att
transportgdngarna ar ratt

dimensionerade. \

Golvet méste vara plant, helt och Hjalp till att gora er arbetsplats séker
anpassat till belastningen. genom att pdpeka de vanligast felen.
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Ndgra viktiga max-matt att tanka pa vid kontroll
av pallstall. Avvikelser skall dtgardas.

Lutning Krokiga stolpar, sidled

max 5 mm

max 5 mm

Riktning relativt lodlinje max 3 mm/m.

Obelastat stallage. (Max 6 mm/m - belastat stéllage). Stolpens forlangningslinje, sidled.
Veck Krokiga stolpar, djuped
Om bucklor eller veck uppstér skall detaljen bytas. Stolpens forlangningslinje, djupled.

Balkar Gavelstag

max 20% av max nedbdjning

max 5 mm L < 2500

L/ 500 L > 2500 Staget kan riktas.




(’ CONSTRUCTOR SVERIGE

LAGER- &8 ARKIVINREDNINGAR

Exempel

Protokoll for periodisk
kontroll av pallstall

Lagerutrymme

Tillverkare/leverantor

Leveransar

Senaste kontrolldatum

Kontrollpunkt

Felfri

Atgérd

Anmarkning

Golvets skick

Vertikala stolpar

Barbalkar

Sékring av balkar

P&kdrningsskydd

Tunnelskydd

Fotplattor/nivellering

Ryggstag

OO IN O~ (WIN =

Barféormaga/deformation

=
o

. Markning av kapacitet

-
[EEN

. Belysning/armaturer

=
N

. Lastpallarnas skick

=
wW

. Lastning p& pallar

[
»

Transportgdngar:
skick
markning
framkomlighet
persontrafik

Ovrigt

Kontrollen utférd av

Sista datum fér nésta periodiska kontroll

Plats

Datum

KJK Lagerprodukter AB

Bengt Farjaresvag 51 182 77 STOCKSUND

Tel: 08-543 531 551 Epost: info@kjk.se T www .kjk.se

2006-07-05

Artikelnr: 015671
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