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Eftersom gavlarna levereras helsvetsade, består pallstället av få delar. En stor del av arbetet är 
alltså gjort på fabriken. Resten av monteringen är som du kommer att märka, mycket enkel. 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gavel 
Helsvetsad och färdig 
att montera. 
Dopplackerad. 

Ryggstag 

Bärbalkar 
Finns i olika längder: 
monterat c/c-avstånd är: 
950, 1425, 1900, 2200 eller 
2850 mm. Observera 
maxlasten på resp. balk. 

Balkslås 
En säkerhetsdetalj som skyddar mot 
ofrivillig avlyftning av bärbalkarna. 
Lätt att montera 

Skruv och mutter 
För infästning av ryggstag. Hylsnyckel 
nr.10  
OBS! Vid infästning av fotplattor i golv 
ska expanderbult användas. 
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Monteringen klaras enkelt av två man. Det enda verktyg som behövs är skiftnyckel eller 
hylsnyckel nr.10. 
 
 

1. 
Res två gavlar och skjut i en bärbalk med det 
långa urtaget först. Balkarnas långa urtag 
placeras åt vänster i varannan sektion, resp 
höger i de övriga. I varje sektion ska minst två 
balkpar monteras. 
 

2. 
Montera balklås ovanför balken som extra 
säkerhet för avlyftning. 

 
 

3. 
Ryggstagen monteras på gavelns 
ryggkonsoler. Stagen monteras på varannan 
sektion samt ställets yttersektioner. Vid 
dubbelställ där två enkelställ placeras mot 
varandra används gemensamt ryggstag. 
 

4. 
Vid behov justeras pallställets lutning genom 
pallning under gavelstolparnas fotplattor. 

 
 

5. 
Alla stolpar i pallstället ska förankras i golv 
med expanderbult (M 10 x 70).  
Tillåtna laster 
Högst 10000 kg/sektion vid balkavstånd upp till 
1600 mm. 
Golvtryck 
Vid sektionslast om 10000 kg: Tryckbelastning 
av standardfotplatta: ca 150 kg/cm2. 

Tryckbelastning av fotplatta, 150 x 200 mm: ca 
35 kg/cm2.  
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Gavel/stolpe fri knäcklängd/två leder 
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Bärbalk 
 
Standardlängder vid kortsideshantering 
 

Typ Längd c/c Typ Längd c/c 
MB 950 mm - - 
MB 1900 mm SB 1900 mm 
MB 2200 mm SB 2200 mm 
MB 2850 mm SB 2850 mm 

 
Standardlängder vid långsideshantering 
 

Typ Längd c/c Typ Längd c/c 
MB 1425 mm SB 1425 mm 
MB 2850 mm SB 2850 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L L1 

950 mm 890 mm 
1900 mm 1840 mm 
2200 mm 2140 mm 
2850 mm 2790 mm 

 
L L1 

1425 mm 1365 mm 
2850 mm 2790 mm 

 
 

Fotplatta 
 

Typ Dimension 
Standard Vid normal betonggolv 
Special U/50 x 100 x 50 x 3 mm, vid asfalt, grus etc. 

 

Djup mm 
800/1000 
Tillåten last 
10000 kg per gavel (sektion) 
vid balkavstånd upp till 1600 
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Tillbehör 
 
Inte bara de olika dimensionerna på komponenterna utan även tillbehören ger dig total 
flexibilitet. Du kan komplettera pallstället så att det passar just ditt gods och din hantering. 
 
 
 
Halvpallsinlägg 
 

 

 
Inläggshyllplan 
 

 
 
Kabeltrumhållare 
 

 

 
Påkörningsskydd 
 

 
 
Rasskyddsnät 
 

 

 
Tråd- och fatställ 
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