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Stockpal Palettenregall

STOCKPAL

das Regalsystem ist fur schwere palet­

tierte Guter und Behälter geeignet.

Stutzrahmen können bis zu einer Län­

ge von 9.200 mm aus einem Stuck

gefertigt werden. Der StUtzrahmen
hat eine Breite von 85 mm und wird

in einem Raster von 50 mm gelocht.

Es werden vier Stutzenprofile produ­

ziert, die Belastungen bis 20t im
Rahmenverbund aufnehmen können.

Einplatzlagerung ist ebenso möglich
wie eine Feldweite bis 5.000 mm. Es

werden acht Traversenprofile mit zwei

verschiedenen Einhängelaschen (mit

zwei oder drei Einhängeknöpfen)
produziert. Es können Fachlasten bis

ca. 6t bei gleichmäBig verteilter Last

und L/200 geliefert werden. Die

Einhängelaschen mit zwei Einhänge­

knöpfen werden oben bundig mit
dem Traversenprofil verschweiBt. Das

Rahmenprofil hat einen Oberstand
von ca. 4 mm uber Traversenniveau.

Das Stockpal Palettensystem
entspricht den neuesten deutschen

und europäischen Sicherheitsbe­

stimmungen. RegelmäBige Kontrollen
sorgen fUr eine hohe und konstante

Materialqualität.
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I Stockpal Palettenregal

Anfahrschutz

DistanzstOck

,.~.".~~

Schwerer FuB

FaBauflage

Mittelschwerer
FuB

Leichter FuB

Aufstocklasche

ORANGE RAL 2004

Fur die Traversen

Pfostenschutz

Fur die Rahmen

BLAU RAL 5001

Alle Stockpal-Teile verfugen uber ein erstklassiges
Oberflächenfinish aus elektrostatisch aufgebrachtem
EPOXY-Polyester-Pulver,das im Ofen bei 2000 C
eingebrannt wird; daraus ergibt sich eine hervor­
ragende schlagfeste Oberfläche.

OBERFLACHENBESCHAFFENHEIT:

SKMO 5225 R

A. 9- BZW. ll-FACH GEKANTETE STUTZENPROFILE

B. 8 BALKEN-PROFILE
C. RUNDKNOPF-EINHÄNGUNG

D. SICHERUNGSSTIFT

Durchschubsicherung
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Stockpal Rahmen I

StandardfulS SKPN
Unterlegblech
SKPR15PN (1,5 mm)
SKPR25PN (2,5 mm)

StCItzenprofil im Querschnitt

85

Diagonale
SKOG

o"'

Horizontale
SKOG

SKM05225R

ro I II (\\

I "-- I I 1\1

~I

Stutze

SKMO 3720 P
SKMO 5220 P
SKMO 5225 P

Unterlegblech
SKPR15PL (1,5 mm)
SKPR25PL (2,5 mm)

Unterlegblech
MXPR15PS (1,5 mm)
MXPR25PS (2,5 mm)

Lastverteiler
U 100*50*4 mm

SKPUS (D)
Bodenbefestigung: 2 Dubel
HSAM 12 x 110

schwerer FulS
SKPL 6 mm

extraschwerer FulS
SKPX 8 mm

mittelschwerer FulS MXPS

Belastungswerte bei Traversen profil 110 mm + SKP 22 und wenn erforderlich Verbände*
• fur hohe Belastungen der Rahmen schwere FuBplatten oder Lastverteiler
• um Bodenunebenheiten auszugleichen Unterlegbleche

Stahlqualität St37j2 - 2 mmSt52j3 - 2 mmSt52j3 - 2,5 mm

Rahmentyp

SKEL 3720 PSKEL 5220 PSKEL 5225 P

Knickiänge = K1

Belastung in kgBelastung in kgBelastung in kg,
1.200 mm

8.0008.70012.000
1.500 mm

8.0008.70012.000
1.800 mm

7.3008.40010.400
2.000 mm

6.7007.7009.400
2.200 mm

6.2007.5008.000
2.400 mm

5.7006.2007.000
2.500 mm

5.4005.8006.600

* bezuglich der exakten Rahmentragfähigkeiten im Hinblick auf die geplante Regalkonsteilation wenden Sie sich biUe ~n unsere technische Abteilung.
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I Montage Rahmen

Verschraubender Rahmen

Montagebeschreibung
Stockpal / Maxipal
Zuerst werden aus jeweils zwei StCItzen und den Diagonalen j Horizontalen,
die Rahmen montiert. Die Abstände, nach denen die Diagonalen j Horizontalen
mit den StCitzen verschraubt werden, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt auf
der nächsten Seite.

Beginnen Sie bei der Verschraubung von oben. Die Schrauben werden erst
handfest eingedreht und anschlieSend mit einem Schlagschrauber oder einer
Knarre, mit einem Drehmoment von 2,5 kpm, fest angezogen.

Zuletzt werden die FuSplatten montiert.
Verschraubender FuBplatten

fl lI·I
Schwerlastdubel M12 Schwerlastdubel Ml0

(FuiSplatte MXPSjSKPLjSKPX) (FuiSplatte SKPNj

/" StOtze

1 Dubel pro FuBplatte

2*Ml0*20

o

Kl = wichtiges
MaB fur die
Belastbarkeit
der Rahmen

Diagonale

StOtze

AufstellflächejBoden

Die Aufstellfläche (FuSboden) fUr die Regalanlage muS mindestens eine Flächenpressung von 500 Njcm2 aufnehmen
können. Die Betonqualität muS mindestens B 25 fUr alle Lastrichtungen betragen. Die Ebenheit muS der DIN 18.202
Zeile 4 entsprechen.

Belastungswerte bei Traversenprofil 110 mm '+ SKP 33 und wenn erforderlich Verbände

Stahlqualität St37/2 - 2 mmSt52/3 - 2 mmSt52/3 - 2,5 mmSt52/3 - 2,5 mm

Rahmentyp,

SKEL - SKEX 3720 PSKEL - SKEX 5220 PSKEL . SKEX 5225 PSKE L - SKEX 5225R

Knickiänge = K1

Belastung in kgBelastung in kgBelastung In kgBelastung in kg

1.200 mm

8.200 - 9.40010.100 - 11.90013.000 - 14.80016.800 - 18.800
1.500 mm

8.000 - 8.8009.400 - 10.80012.300 - 13.80015.600 - 16.600
1.800 mm

7.600 - 7.8008.800 - 9.80011.400 - 12.10013.800
2.000 mm

7.200 - 7.6008.400 - 9.00010.600 - 11.00012.200
2.200 mm

6.800 - 7.0007.600 - 8.0009.800 - 10.00010.100
2.400 mm

6.200 - 6.6007.000 - 7.2008.6009.400
2.500 mm

6.000 - 6.2006.800 -7.000 8.0008.800

* bezuglichder exakten Rahmentragfähigkeitenim Hinblick auf die geplante Regalkonsteliationwenden Sie sich b/tte an unsere technische Abteilung.
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Rahmenbauweise Palettenregale I

Ausgefachung SKEL / MXEL
Rahmen Typ Standard
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Stockpal A Maxipal12'3 45M8*16
700

740627/6001109/10821324/12971550/15231783/1756
800

840727/7001167/11401373/13461592/15651819/1792
900

94082718001231/12041428/14011639/16121861/1834
1000

104092719001300/12731487/14601691/16641906/1879
1100

11401027/10001372/13451551/15241747/17201956/1929
1500

2-1--12
2250

32---20
2500

311--20
2750

3-2--20
3000

3-11-20
3500

421--28
3750

412--28
4000

4-3--28
4250

4-21-28
4500

4-2-128
4750

4-11128
5000

513--36
5250

5-4--36
5500

5-31-36
5750

5-22-36
6000

5-21136
6250

.
614--44

6500
6-5--44

6750
6-41-44

7000
6-32-44

7250
6-31144

7500
6-22144

7750
7-6--52

8000
7-51-52

8250
7-42-52

8500
7-33-52

8750
7-32152

9000
7-23152
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I Stockpal Rahmen-Zubehör

Distanzstiick fiir z1Drei-Pfosten-Rahmen E ~

SKE3 o'
Montagematerial:
M8 x 16 (2 StUck)"""" -
Ml0 x 20 (2 Stuck)

M8x16 o

Distanzstiick SKER

Montagematerial:
Ml0x20 (2 StUck)

U 50*15*2

AD Regalabstand -3 mm
Rahmen/Rahmen

o
ex)

Ml0x20

~ Stutze

~ Stutze

Länge L in mm
Standard

500 mm
1000 mm

Verbindungslasche SKEC
Montagematerial:
Ml0x20 (16 StUck)
Rl0D30 (8 StUck)

Pfostenschutz SKPC

Montagematerial:
Ul0x20 (4 StUck)

180

Bauweise Drei-Pfosten-Rahmen

o
o

o
L-

00

M
O

ol

180

-

Eckrammschutz SKPA gem. ZH 1/428
Montagematerial:
4 Dubel HSAM12xll0

Doppelrammschutz SKPE
Montagematerial:
8 Dubel HSAM12xll0
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Stockpal Traversen

Sonderlasche SKP33 mit drei

Rundkno pfe inhä ngu ngen.
Traverse mit Einhängelasche
um 50 mm versetzt geschweiBt.

o
'"

Sicherungsstift
SKSEC

Rundknopf

ola

Standardlasche SKP22 mit

zwei Rundknopfeinhängungen.
Traverse mit Einhängeiasche
bundig verschweiBt (4 mm
Uberstand der Rahmen)

o
'"N

Sicherungsstift
SKSEC

ooN

Traverse mit angeschweiBtem Winkel
SKLlC

Das MaB A bei einer Bestellung angeben!
A = Stärke des Einlegebodens.

geschweiBt

FIL $ 1/200
Lin mm

Die Lastverteilung muB
gleichmäBig erfolgen.

Traversenprofile SKUT .

50

50

50

11050R
13050R

Uberstand rechts + links mind. 50 mm.

wenn keine Durchfallsicherungen
vorhanden sind.

~gI8~
..-< ..-<

1.5
~II~

05050N
08050N

10050N
12050N

1.75~
12550N

1,75
~II~

Wir verwenden keine gestanzte Hakeniasche fUr die Traverseneinhängung, sondern die aufwendigere Rundknopfeinhän­
gung, die eine optimale Lastverteilung in der StOtzenlochung gewährleistet. Durch die Rundknopfeinhängung können die
Traversen auch um 180 Grad verdreht eingehangen werden. Das Einhängeraster der Traversen in den StOtzen beträgt
50 mm. Standardfarbe der Traversen RAL 2004 orange (blau RAL 5001 ohne Mehrpreis).

Belastungswerte pro Traversenpaar in kg mit Lasche SKP22 bei Durchbiegung L/200

Stahlqualität St37/3 1,5St37/3 1,5St37/3 1,5St37/3 1,5St37/3 1,75St37/3 1,5St37/3 1,5St371,75

Traversentyp

05050N08050N10050N12050N12550N11050R13050R15050R

Länge= L 1.800 mm

6761.5372.2932.8943.5884.4184.8004.800

2.200 mm

4751.3081.9362.4323.0043.6924.5114.800

2.700 mm

3331.0161.5662.0432.5143.0853.7534.795

2.800 mm

3139551.4691.9822.4372.9893.6344.637

3.300 mm

2367231.1021.6191.9862.3813.1443.989

3.600 mm

2046259481.3881.6992.0342.8623.686

Furdie genaue Ermittlung des richtigen Tragbalkenswenden
Sie sich bitte an Ihren POLYPAL-AuBendienstmitarbeiter 14



I Aufbauanleitung Regale

Beim Aufstellen gehen Sie wie folgt vor:
1. Zwei Mitarbeiter halten die Rahmen im Abstand der Feldweite;
2. ein dritter Mitarbeiter hängt nun das erste Traversenpaar in die erste benötigte Ablage-Ebene ein;
3. anschlieBend werden die restlichen Traversen dieses Grundfeldes in den richtigen Höhen eingehangen;
4. nach dem Einhängen der Traversen so lite sofort der Sicherungsstift eingesetzt werden. Sei Stockpal / Maxipal

nehmen Sie den dazugehörigen Stift an der flachen Seite in die Hand und fUhren ihn so in das unter dem
Rundknopf liegende Langioch ein.

5. nun wird jedes weitere Anbaufeld angebaut;
6. ist eine Regalzeile fertig, dann muB sie ausgerichtet werden. Richten Sie sich dabei nach den Anordnungen der ZH

1/428;
7. beim Aufbau von Doppelregalen beginnen Sie ebenfalls mit den Punkten 1. - 6. und fahren bei 8. fort;
8. nach Fertigstellung der ersten Regalzeile bauen Sie, wie in 1. - 6. beschrieben, die zweite Regalzeile, aber schon

im richtigen Abstand zur ersten Regalzeile auf;
9. abschlieBend verbinden Sie die zwei Regalzeilen mit den mitgelieferten Distanzstucken.
10. Die Regale mussen grundsätzlich verdubelt werden, siehe Seite 11.

Sei der Montage sind die Vorschriften der ZH 1/428 unbedingt einzuhalten. (Siehe Seite 6-7).

Traversenpaar

Belastungswerte pro Traversenpaar in kg mit Lasche SKP33 bei Durchbiegung L/200
Stahlqualität St37/3 1,SSt37/3 l,SSt37/3 l,SSt37/3 l,S·St37/3 l,7SSt37/3 l,SSt37/3 l,SSt37 l,7S

Traversentyp

OSOSON080S0N100S0N120S0N12SS0N110S0R130S0RlS0S0R

Länge = L 1.800 mm

6761.5372.4843.1103.7454.5625.5486.000

2.200 mm

4751.3082.1132.6333.1523.8294.6366.000

2.700 mm

3331.0161.7792.2292.6533.2133.8714.999

2.800 mm

9551.6722.1652.5743.1163.7514.839
3.300 mm

1.2641.8262.1412.5203.2554.184

3.600 mm

1.0921.5721.8372.1582.9954.000 *

FOrdie genaue Ermittlung des richtigen Tragbalkenswenden
Sie sich bitte an Ihren POLYPAL-Au8endienstmitarbeiter 15

*mit SKEL 5225
MXEL 5225


